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LEGENDA ZNACEK
/YPLNE OTVORU - SPECIFIKACE VIZ VYPIS PRVKU
ERAOAEN)  SKLADBY - VIZ VYPIS SKLADEB
PROSKLENA FASADA - VIZ VYPIS PRVKU
FASADNILAMELY - VIZ VYPIS PRVKU
PREKLADY - VIZ VYPIS PRVKU
PANELY - VIZ VYPIS PRVK
SKLENENE ZABRADLI - VIZ VYPIS PRVKU
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PUVODNI KONSTRUKCE - SLOUP @500 mm
PUVODNI STENA - CIHLA PLNA PALENA
MONOLITICKY ZELEZOBETON

KERAMICKE TVARNICE PTH P+D 14
KERAMICKE TVARNICE PTH P+D 115
KERAMICKE TVARNICE PTH P+D 8
HLINIKOVA LAMELA FASADY

SADROKARTONOVA PRICKA 150 mm
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TEPELNA IZOLACE
STENOVY PANEL RUUKKI

LEGENDA MISTNOST]

STAVAJICI BUDOVY

0zn nazev mistnosti plocha naslapna vrstva povrch stén
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A3IXX3 WC muzi 1,85 m? cementova s

A3X XL safna zeny L, L0 m? cemenfova s

A3XX5 sprcha zeny 1

A3XX6 WC zeny 155
1

cementova s
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cementova s

A3IXXT kancela 2.0 epoxidova sterka
A3XX8 vyrobni plocha 61,0 epoxidova sterka
A3XX9 sklad 295m epoxidova sterka

i e A311-A315 chodba jednotky 5.10 m? epoxidova sterka vapenocement

| | A3XX1 Satna muzi L 4O m? cementova sterka cementova sterka

A3XX? sprcha muzi 2,30 m? cemenfova sterks cementova ster
~

cementova ster

cementova ster
cementova ster
vapenacement,
vapenacement,
vapenacement,

A301 vstup 110,10 m? epoxidova sterka va

A302 schodiste Ll 5 m? epoxidova stérka E

A303 denni mistnost 37 L m? epoxidova stérka va

A30L manipulacni chodba 66,5 m? epoxidova sterka silil

A305 manipulacni chodba 59,5 m? epoxidova sterka ik

A307 chodba - pohyb osob 57,0 m? epoxidova sterka silik

A307-A chodba jednotky 560 m? epoxidova sterka var

A310 pavlac 70,60 m epoxidova sterka

A311 chodba jednotky 560m epoxidova sterka

A3111 safna muzi L L0 m cemenfova sterka cemenfova sterka
A3112 sprcha muzi 2.30m cemenfova sfterka cementova sferka
A3113 WC muzi 185 m’ cemenfova sterka cemenfova sterka
A3 Safna zeny L,LO m cementova stérka cement

A3115 sprcha zeny 1,60 m? cementova stérka cement

A3116 WC Zzeny 1,55 m? cementova stérka cement

A3 kancelar 12,0 m? epoxidova stéerka vapenocement
A3118 vyrobni plocha 71,0 m? epoxidova stérka vapenocement
A3119 sklad 35 0 m? epoxidova stéerka vapenocement

cementova sterka

LEGENDA MISTNOSTI

NOVA BUDOVA

07N nazev mistnosti plocha naslapna vrstva

povrch sten

301 chodba 12,30 m epoxidova stérka
schodiste 7280 m cementova sterka
03 vytah 5.3 m? -
chodba 15,80 m epoxidova stéerka
sklad 15,80 m epoxidova stéerka
pripravna 93 m’ epoxidova sterka
nstalacni a odpadni Sachta 2.6 m? -
vytah kuchyne 2.7 m’ -
pripravna 10,30 m? epoxidova sterka
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3 pripravna 10,25 m? epoxidova sterka
312 sklad chlazeny 830 m? epoxidova sterka

sklad mrazeny J.40 m? epoxidova sterka
Safna zeny 8 L0 m? cementoy

a sferk
umyvarna zeny 3,30 m? cemenfova sterka
WC zeny 135 m? cementova sterka
satna muzi L 90 m? cementova sterka
Umyvarna muz 3,50 m? cemenfova sterka
WC muz 130 m cementova sterka
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spojovaci most, vystavni 1,30 m epoxidova sterka
3 odpocinkovy prosfor

spojovaci most 130 m epoxidova sterka

sadrova omitka

cementova sferka

sadrova omitka

sadrova omitka

sadrova omitka

sadrova omitka
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sadrova omitka

cementova sterke
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POZNAMKA
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resena pomoci naferu Cemix Konfakt na plechovou vrsfvu
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objekt je kompletné vétran pomoci VZT systému
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tepelnou a akusfickou izolaci tL. 150 mm Omitnuty jsou sadrovou

do vysky stropunapodobujici pohledavy befon, s povrchovou

upravou

Sédrokarfonave pricky jsou z tepelnych a akustickych divodd dvojite s
omitkou

panelu, nasledneé

NIt

@ Povrchava Gprava na vnitrni strane obvodovych sten (paneld) spojovaciho ohjektu je

sterky

mix Lepici a sterkovaci hmofa BASIC a dale tenkovrstve sadrove omitky Cemix

/ Satnach, koupelnach a WC je na podlahach a sténach provedena cementova stérka
vodeodolnym

/étrani toalet, koupelen a Safen je nucené podflakove Plvodni objekty maji
otevirava okna pro prirozené veétrani, zavedena je faké vzduchofechnika Novy

<l Sachty u pronajimatelnych jednotek a v novem objektu (zapadni casti] jsou pouze v

Sl= e 900 : SN Sl A 900 & 1 EI= Sl yeEle L I ramci daného podlazi Ve strope budou zhotoveny prostupy pouze pro prochazejici
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BAKALARSKA PRACE

VUT V BRNE

KONVERZE BATOVYCH VYROBNICH STAVEB

PUDORYS 3. NP
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